











Antenne TV bidirectionnelle

Capots de protection en ABS blanc. Fixation 2 points (Adaptables sur support standard). Dimensions : Ht. 398 x @ 250 mm. Poids 2,2 kg. Bandes

passantes : 170 a 230 Mhz, 470 a 860 Mhz, UHF : polarisation horizontale et verticale, VHF : polarisation horizontale. Sortie d’impédance : 75
Ohms. Gain : 30 Décibels.

Options : connections jusqu’a 4 TV incluant le cablage et les connections.

Désignation Observations Réf AB
Antenne TV Livrée avec tableau de contrdle
bidirectionnelle 12V (193 x 142 x ép. 56 mm) et 20 metresde cable 472 242

Antennes série “Miniland”
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Capots de protection en ABS blanc. Fixation 2 points (Adaptable sur support standard - filetage femelle 1”). Dimensions : Ht 198 x @ 100 mm.
Poids 0,440 kg. Polarisation verticale. Sortie d’impédance : 50 Ohms. Gain : 15 Décibels.

Désignation

Observations Réf AB
Antenne TV Miniland 30 Db livrée avec un cable de 10 metres et un amplificateur () 472378
Antenne VHF Livrée avec cables de connexion VHF (5 metres) G 4723715

Antenne VHF + GPS Livrée avec cables de connexion VHF (5 metres) et GPS (10 metres) ® 4723717




Supports d’antennes
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ANTENNES

(B)
(C) (D)
Support pour fixation a plat - Articulé 2 axes - Pivote 180° - Inox 316 - Base : 92 x 52 mm - Filetage 1” 0O 416274
Support pour fixation a plat - Articulé 2 axes - Pivote 180° - ABS blanc - Base 95 x 65 x H 122 mm - Levier 112 mm -
Filetage 17 0O M7770
Support laiton chromé pour tube de @18 a 30 mm - Filetage 1” G 418376
Support nylon pour tube @ 18 & 27 mm - Filetage 1” ® 43257
Support nylon pour tube @ 22 a 25 mm - Filetage 1” O 177223

Kit de montage pour cables coaxiaux

(A) (B) (C)
Fiche male PL 259 - Cable @ 5 mm E1 ©® 439561
Prise BNC male et femelle (vendue par paire) G 414424

Kit de montage comprenant un presse étoupe, 2 fiches male PL 259 et un raccord femelle/femelle ® 414435






